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IMPORTANT PRECAUTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS
•	When using a Suspension Elliptical Trainer, basic precautions should always be followed, including the following: Read all instructions before using this 

equipment. It is the responsibility of the owner to ensure that all users of this equipment are adequately informed of all warnings and precautions.

•	This equipment is for indoor use only. This training equipment is a Class S product designed for use in a commercial environment such as a fitness facility.

DANGER!
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK:

•	Always unplug the equipment from the electrical outlet immediately after using, before cleaning, performing maintenance and putting on or taking off parts.

•	Care should be taken when mounting or dismounting the 
equipment. Before mounting or dismounting, move the 
pedal on the mounting or dismounting side to its lowest 
position and bring the machine to a complete stop.

•	To maintain balance, it is recommended to 
keep a grip on the handlebars while exercising, 
mounting or dismounting the machine.

•	Keep the topside of the foot support clean and dry. 
•	When exercising, always maintain a comfortable pace. 

Do not sprint above 80 RPMs on this machine.
•	Incorrect or excessive exercise may cause injury. 

If you experience any kind of pain, including but 
not limited to chest pains, nausea, dizziness, or 
shortness of breath, stop exercising immediately 
and consult your physician before continuing.

•	This unit is not equipped with a free wheel. Pedal 
speed should be reduced in a controlled manner.

•	Do not turn pedal arms by hand.
•	Do not wear clothes that might catch 

on any part of the unit.
•	Always wear athletic shoes while using this equipment.
•	Do not jump on the unit.
•	At no time should more than one person 

be on unit while in operation.
•	This unit should not be used by persons weighing 

more than specified in the PRODUCT SPECIFICATIONS 
SECTION. Failure to comply will void the warranty.

•	Disconnect all power before servicing or 
moving the equipment. To clean, wipe surfaces 
down with soap and slightly damp cloth only; 
never use solvents. (See MAINTENANCE)

•	The unit should never be left unattended when 
plugged in. Unplug from outlet when not in use, 
and before putting on or taking off parts.

•	Do not operate under blanket or pillow. 
Excessive heating can occur and cause fire, 
electric shock, or injury to persons.

•	Connect this exercise product to a 
properly grounded outlet only. 

•	At NO time should pets or children under the 
age of 14 be closer to the unit than 10 feet.

•	At NO time should children under 
the age of 14 use the unit. 

•	Children over the age of 14 or disabled persons 
should not use the unit without adult supervision.

•	Use the unit only for its intended use as 
described in owner’s manual.

•	Do not use other attachments that are not recommended 
by the manufacturer. Attachments may cause injury.

•	Never operate the unit if it has a damaged cord 

CAUTION!
CONSULT A PHYSICIAN BEFORE USING THIS EQUIPMENT. READ OWNER’S MANUAL BEFORE USE.

•	It is essential that this equipment is used only indoors, in a climate controlled room. If this equipment has been exposed to colder temperatures or 
high moisture climates, it is strongly recommended that the equipment is warmed up to room temperature before first time use.

WARNING!
TO REDUCE THE RISK OF BURNS, FIRE, ELECTRICAL SHOCK OR INJURY TO PERSONS:

or plug, if it is not working properly, if it has been 
dropped or damaged, or immersed in water. Call 
Customer Tech Support for examination and repair.

•	Keep power cord away from heated surfaces. Do not carry 
this unit by its supply cord or use the cord as a handle.

•	Never operate the unit with the air opening blocked. Keep 
the air opening clean, free of lint, hair, and the like.

•	To prevent electrical shock, never drop or 
insert any object into any opening.

•	Do not operate where aerosol (spray) products are 
being used or when oxygen is being administered.

•	To disconnect, turn all controls to the off 
position, then remove plug from outlet.

•	Do not use unit in any location that is not temperature 
controlled, such as but not limited to garages, 
porches, pool rooms, bathrooms, car ports or 
outdoors. Failure to comply may void the warranty.

•	Do not remove the console covers unless instructed 
by Customer Tech Support. Service should only 
be done by an authorized service technician.

•	Heart rate monitoring systems may be inaccurate.
•	Over exercising may result in serious injury or death.
•	If you feel faint, stop exercising immediately.
•	Individual human power to perform exercise may be 

different than the mechanical power displayed.
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DEDICATED CIRCUIT AND ELECTRICAL INFO
A “Dedicated Circuit” means that each outlet you plug into should not have 
anything else running on that same circuit. The easiest way to verify this is 
to locate the main circuit breaker box, and turn off the breaker(s) one at a 
time. Once a breaker has been turned off, the only thing that should not have 
power to it are the units in question. No lamps, vending machines, fans, sound 
systems, or any other item should lose power when you perform this test.
Non-looped (isolated) neutral/grounding means that each circuit must have an individual 
neutral/ground connection coming from it, and terminating at an approved earth 
ground. You cannot “jumper” a single neutral/ground from one circuit to the next.

ELECTRICAL REQUIREMENTS
For your safety and to ensure good unit performance, the ground on this circuit must 
be non-looped (isolated). Please refer to NEC article 210-21 and 210-23. Any alterations 
to the standard power cord provided could void all warranties of this product.
Units with LED and Premium LED consoles are designed to be self powered and do 
not require an external power supply source to operate. Without an external power 
supply, the console’s start-up time may be delayed. Add-on TV’s and other console 
accessories will increase the time needed for start-up. An external power supply will 
ensure power is provided to the console at all times and 
is recommended when add-on accessories are used. 
For units with an integrated TV (Touch), the TV power 
requirements are included in the unit. An RG6 quad 
shield coaxial cable with ‘F Type’ compression fittings 
on each end will need to be connected to the cardio unit 
and the video source. Additional power requirements 
are not needed for the add-on digital TV.

110 V UNITS
110 V units require the use of a 100-125 V, 60 Hz and a 15 
A “Dedicated Circuit”, with a non-looped (isolated) neutral/
ground for power. This outlet should be a NEMA 5-15R and 
have the same configuration as the plug. No adapter should 
be used with this product. Suspension Elliptical Trainers can 
be daisy-chained together with up to 4 units per 15 A dedicated 
circuit. Matrix daisy-chain cord adapters are sold separately.

220 V UNITS
220 V units require the use of a 216-250 V, 50 Hz and a 15 
A “Dedicated Circuit”, with a non-looped (isolated) neutral/
ground for power. This outlet should be a NEMA 6-15R and 
have the same configuration as the plug. No adapter should 
be used with this product. Suspension Elliptical Trainers can 
be daisy-chained together with up to 4 units per 15 A dedicated 
circuit. Matrix daisy-chain cord adapters are sold separately.

POWER REQUIREMENTS

North American and 
European power 
cord plugs shown. 
Depending on your 
country, the plug 
type may vary.

110 NEMA 5-20P 
PLUG (N.A.)

220 NEMA 6-20P 
PLUG (N.A.)

EURO PLUG 
(EUROPE)

GROUNDING INSTRUCTIONS
The unit must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides 
a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. The unit 
is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding 
plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and 
grounded in accordance with all local codes and ordinances. If the user does not follow 
these grounding instructions, the user could void the Matrix limited warranty.

ADDITIONAL ELECTRICAL INFO
In addition to the dedicated circuit requirement, the proper gauge wire must be used 
from the circuit breaker box, to each outlet that will have the maximum number of units 
running off of it. If the distance from the circuit breaker box to each outlet, is 100 ft (30.5 
m) or less, then 12 gauge wire should be used. For distances greater than 100 ft (30.5 
m) from the circuit breaker box to the outlet, a 10 gauge wire should be used.

ENERGY SAVING / LOW-POWER MODE
All units are configured with the ability to enter into an energy saving / low-power mode when 
the unit has not been in use for a specified period of time. Additional time may be required to 
fully reactivate this unit once it has entered the low-power mode. This energy saving feature 
may be enabled or disabled from within the ‘Manager Mode’ or ‘Engineering Mode.’

ADD-ON DIGITAL TV 
Additional power requirements are not needed for the add-on digital TV. 
An RG6 coaxial cable with ‘F Type’ compression fittings will need to be 
connected between the video source and each add-on digital TV unit.

FCC REGULATIONS (USA ONLY)
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant 
to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference 
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by 
one or more of the following measures: 

•	Reorient or relocate the receiving antenna.
•	Increase the separation between the equipment and receiver.
•	Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
•	Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Radiation Exposure Statement:
1.	 This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or 

transmitter.
2.	 This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled 

environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 
centimeters between the radiator and your body.



5

EN
G

LI
S

HTOOLS REQUIRED:
	F 4 mm Allen Wrench

	F 5 mm Allen Wrench

	F 6 mm Allen Wrench

	F 13/17 mm Flat Wrench

	F Phillips Screwdriver

ASSEMBLY

UNPACKING
Unpack the equipment where you will be using it. Place the carton 
on a level flat surface. It is recommended that you place a protective 
covering on your floor. Never open box when it is on its side.

IMPORTANT NOTES
•	All video and power outlets must be functional the day of delivery / 

assembly of the product. The client is responsible for any additional 
installation charges associated with return visits.

•	During each assembly step, ensure that ALL nuts and 
bolts are in place and partially threaded. 

•	Several parts have been pre-lubricated to aid in assembly and usage. Please do not wipe 
this off. If you have difficulty, a light application of lithium grease is recommended. 

WARNING!
There are several areas during the assembly process that special attention must be 
paid. It is very important to follow the assembly instructions correctly and to make 
sure all parts are firmly tightened. If the assembly instructions are not followed 
correctly, the equipment could have parts that are not tightened and will seem 
loose and may cause irritating noises. To prevent damage to the equipment, the 
assembly instructions must be reviewed and corrective actions should be taken.

NEED HELP?
If you have questions or if there are any missing parts, contact Customer Tech Support.

PARTS INCLUDED:
	F 1 Elliptical Frame

	F 1 Console Mast

	F 1 Console Mast Boot

	F 2 Upper Dual Action Arms

	F 2 Lower Dual Action Arms

	F 2 Handlebar Caps

	F 2 Pedals with Inserts

	F 2 Transport Handles

	F 1 Power Cord

	F 1 Hardware Kit

Console sold separately

PRODUCT SPECIFICATIONS 
LIFESTYLE

CONSOLE TOUCH PREMIUM LED LED / GROUP TRAINING LED

Max User Weight 182 kg / 400 lbs

Product Weight 151 kg / 332.9 lbs 149.2 kg / 328.9 lbs 148.5 kg / 327.4 lbs

Shipping Weight 173 kg / 381.4 lbs 171.2 kg / 377.4 lbs 170.5 kg / 375.9 lbs

Overall Dimensions 
(L x W x H)*

174.6 x 73 x 175.7 cm /
68.7” x 28.7” x 69.2”

*	 Ensure a minimum clearance width of 0.6 meters (24”) for access to and passage around MATRIX equipment.  
Please note, 0.91 meters (36”) is the ADA recommended clearance width for individuals in wheelchairs.
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1 Hardware Qty

A
B

Bolt
Flat Washer

4
4

2 Hardware Qty

E
F
G
H
I
J

Flat Washer (25mm)
Flat Washer (19mm)
Spring Washer
Bolt (20mm)
Bolt (35-20mm)
Nut

2
2
2
2
2
2

3 Hardware Qty

K
L
M

Screw
Bolt
Screw

8
4
2

Torque Value 
40 Nm / 29 ft-lb

Pre-installed

ASSEMBLY COMPLETE

1
2
3
4
5
6
7

LCB Communication
Extension Power Wire
TV Power
Console Connect Wires
Ethernet
Coax
Ground Wire

1 765432
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MOVING THE EQUIPMENT
To relocate elliptical, install transport 
handles as shown. Remove transport 
handles before using elliptical.

POWER
The power must be plugged into the 
power jack, which is located in the front 
of the equipment near the stabilizer 
tube. Unplug cord when not in use.

MOUNTING/DISMOUNTING THE EQUIPMENT
1.	 Stand behind the equipment.

2.	 While holding both of the rear arm rests for support, place your foot on the lowest foot 
pedal and push pedal down into the lowest position before stepping onto foot pedal.

3.	 Wait until the equipment finds its resting place and then 
place your other foot on the opposite pedal.

4.	 Bring the equipment to a complete stop before dismounting.

WARNING!
Never operate equipment if it has a damaged cord or plug, if it is 
not working properly, if it has been damaged, or immersed in water. 
Contact Customer Tech Support for examination and repair.

USING THE HEART RATE FUNCTION
The heart rate function on this product is not a medical device. While heart rate grips 
can provide a relative estimation of your actual heart rate, they should not be relied 
on when accurate readings are necessary. Some people, including those in a cardiac 
rehab program, may benefit from using an alternate heart rate monitoring system 
like a chest or wrist strap. Various factors, including movement of the user, may affect 
the accuracy of your heart rate reading. The heart rate reading is intended only as an 
exercise aid in determining heart rate trends in general. Please consult your physician.

WARNING!
Heart rate monitoring systems may be inaccurate. Over exercising may result 
in serious injury or death. If you feel faint, stop exercising immediately.
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BEFORE YOU BEGIN

LOCATION OF THE UNIT
Place the equipment on a level and stable surface away from direct 
sunlight. The intense UV light can cause discoloration on the plastics. 
Locate the equipment in an area with cool temperatures and low humidity. 
Please leave a free area behind the equipment that is at least 0.6 meters 
(24 inches). This area must be clear of any obstruction and provide the 
user a clear exit path from the equipment. Do not place the equipment in 
any area that will block any vent or air openings. The equipment should 
not be located in a garage, covered patio, near water or outdoors.

LEVELING THE EQUIPMENT
The equipment should be level for optimum use. Once you 
have placed the equipment where you intend to use it, raise 
or lower one or both of the adjustable levelers located on the 
bottom of the frame. A carpenter’s level is recommended. 

NOTE: There are four levelers on the equipment.

WARNING!
Our equipment is heavy, use care and additional help if necessary when 
moving. Failure to follow these instructions could result in injury.

FREE AREA
0.6 m (2 ft) LEVELERS

TRAINING AREA
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MAINTENANCE 

WHAT KIND OF ROUTINE MAINTENANCE IS REQUIRED?

Minimal maintenance and cleaning is required. Adhering to this schedule will extend the life of your machine. 

HOW DO I CLEAN MY ELLIPTICAL?
Clean with soap and water cleaners only. Never use solvents on plastic parts. Cleanliness of your elliptical 
and its operating environment will keep maintenance problems and service calls to a minimum. For 
this reason, it is recommended that the following preventive maintenance schedule be followed. 

WARNING
To remove power from the elliptical, the power cord must be disconnected from the wall outlet.

MAINTENANCE SCHEDULE

ACTION FREQUENCY

Clean the elliptical:

•	 Turn off the elliptical by unplugging the power cord from the wall outlet.

•	 Wipe down the elliptical with a damp cloth. Never use 
solvents, as they can cause damage to the elliptical.

•	 Inspect the power cord. If the power cord is damaged, reference contact 
information on the back cover of the INFORMATION CARD for a replacement.

•	 Make sure the power cord is not underneath the elliptical or in any other 
area where it can become pinched or cut during storage or use.

DAILY

Clean underneath the elliptical:

•	 Turn off the elliptical.

•	 Move the elliptical to a remote location.

•	 Wipe or vacuum any dust particles or other objects that 
may have accumulated underneath the elliptical.

•	 Return the elliptical to its previous position.

WEEKLY

•	 Inspect and tighten all assembly bolts and pedals on the machine. MONTHLY

PROPER USAGE
This equipment offers a variety of foot positions. Moving 
your foot to the forward most position of the foot pad 
increases your step height, which will create a feel similar 
to a step machine. Placing your foot toward the back of 
the foot pad decreases your step height and creates more 
of a gliding feel, similar to a smooth walk or run. Always 
make sure your entire foot is secured on the foot pad.

This equipment also allows you to pedal both 
forward and backwards to offer a variation to your 
workout and to focus on other major leg muscle 
groups such as your hamstrings and calves.

To determine proper workout position, stand on the pedal 
with your foot on the center of the pedal. Keep your knees 
slightly bent at all times. You should be able to pedal without 
locking your knees or shifting your weight from side to side.

BRAKE SYSTEM
This equipment utilizes magnetic resistance to set specific 
levels of resistance. The resistance level setting in addition 
to the RPM is used to determine the power (watts) output.
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重要注意事項

請妥善保存這些說明書
•	使用 懸吊式橢圓訓練機 時，請務必遵行基本注意事項，包括下列要點：使用本器材前請閱讀所有使用說明。持有人應負責確保已充分告知本跑步機使用者所有警告與注意事項。

•	本器材僅供室內使用。本訓練器材屬 S 系列產品（專用於健身房等的商務環境）。

危險！
為降低觸電風險：

•	使用完畢後、清潔前、進行保養以及安裝或拆卸零件時，請務必從電源插座拔下本器材的電源插頭。

•	折收或展開本器材時請小心謹慎。在安裝或拆卸前，將要安裝
或拆卸一側的踏板調整至最低位置，讓機器完全停止。

•	為保持平衡，使用、安裝或拆卸機器時均建議握住把手。
•	踏板應保持清潔乾燥。 

•	運動時請維持舒適步伐。使用本器材時，最高轉速不可高於  
80 RPM。

•	錯誤運動方式和運動過量可能會均可能導致受傷。若您感覺各
種不同的疼痛，包括胸痛、噁心、暈眩或呼吸困難等，應立即
停止運動並請教醫師此症狀之後，才可繼續使用。

•	本設備未配備飛輪。請在可控制範圍內，降低踏板速度。
•	禁止徒手轉動擺臂。
•	請勿穿著可能夾在裝置任何部分的衣物。
•	使用本器材時請一律穿著運動鞋。
•	請勿在本器材上跳躍。
•	運作中的器材僅限單人使用。
•	若體重超過產品規格章節所載重量，請勿使用本器材。未遵守

規定所導致的損害，皆不在保固範圍內。

•	維修或移動本器材前，請先拔下所有電源接線。清潔時， 
請 使 用 肥 皂 及 微 濕 的 布 擦 拭 器 材 表 面 ， 切 勿 使 用 溶 劑 。 
（請參閱「保養」章節）

•	設備插電時切勿讓其處於無人看管的狀態。當不使用時以及在
裝上或拆下配件之前，請從插座拔出插頭。

•	請勿在運轉中的器材上覆蓋毯子或枕頭。此舉可能會導致機體
過熱並引發火災、觸電或人身傷害。

•	本健身產品必須使用正確接地的電源插座。 

•	無論任何情況下，都不應該讓寵物或 14 歲以下兒童，接近本器
材周圍 3 公尺（10 英尺）內。

•	嚴禁未滿 14 歲的兒童使用本器材。 

•	未經成人監督，14 歲以上兒童或殘障人士不得使用本設備。
•	僅可依照使用手冊中說明的設計用途使用本器材。
•	請勿使用製造商建議以外的其他配件。使用不當配件可能會導

致人身傷害。
•	如本設備的電源線或插頭損壞、工作不正常、掉落或損壞、 

或者浸入水中，切勿操作。請聯絡客戶技術支援部門進行檢查
和維修。

注意！
使用此器材前，請先諮詢醫師。使用前請閱讀使用手冊。

•	本器材務必只能在可控制溫度的室內使用。如果您的跑步機曾暴露在低溫或高度潮濕的環境下，強烈建議您在初次使用前先讓跑步機暖機至符合室溫。

警告！
為降低燒燙傷、觸電或受傷的風險或人身傷害：

•	將電源線放在遠離高溫表面的地方。請勿使用本器材隨附的電
線搬運本器材，也不可將電線當成把手。

•	切勿在通風孔堵塞的情況下操作設備。通氣孔應保持清潔、 
沒有任何毛絮、毛髮和類似污垢。

•	為避免觸電，請勿將任何物品扔進或插入任何開口處。
•	使用氣霧（噴霧）產品時，或當氧氣受限情況下，請勿操作

本器材。
•	若要中斷電源，請將所有控制功能切換到關閉位置，然後拔下

電源插頭。
•	請勿在溫度未受控的場所內使用本器材，例如車庫、陽台、泳池

區、浴室、露天車棚或戶外。未遵守規定可能導致保固失效。
•	除非經客服技術人員指示，請勿將儀表的護蓋拆下。僅交由經

授權的維修技師進行維修。
•	心率監測系統可能不準確。
•	運動過量可能會導致嚴重受傷或死亡。
•	如果感覺頭暈，請立即停止運動。
•	個人進行鍛煉的力量可能不同於顯示的機械力量。

繁
體

中
文
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專用電路和電氣資訊
「專用電路」是指必須使用專用插座，不可與其他任何電器共用電路。最簡單的檢查方式是找到主
斷路器箱，然後一次關閉一個斷路器。關閉斷路器後，應該只有檢查中的器材失去電力。進行這項
測試時，電燈、販賣機、風扇、音響系統或所有其他物品的電力都不應該出現中斷情形。
非迴路（絕緣）不帶電 / 接地是指每個電路都要有一條對外的獨立絕緣 / 接地線，並且能按照合格的
接地方式斷電。不能利用「跳接」方式將其中一個電路的單一不帶電 / 接地線接到下一個電路。

電氣要求
為了您的安全並確保良好的裝置效能，此電路的接地必須為非環路 
（絕緣）。請參閱 NEC 條文第 210-21 條和 210-23 條。對所提供的
標準電源線進行任何改動，皆可令本產品的所有保固失效。
配備 LED 和 Premium LED 儀表的設備經過精心設計，可自供電，
無需外部電源也可運作。如果沒有外部電源，儀表啟動時間可能會延
遲。附加電視與其他儀表配件會增加啟動所需時間。外部電源可確保
儀表隨時都有電源供應，使用附加配件時建議連接外部電源。 
對於帶整合型電視 (Touch) 的設備，電視電源要求包含於設備中。需
使用其中一端為「F 型」壓合接頭的 RG6 型四屏蔽同軸電纜線連接
心肺訓練器材和視訊來源。外接數位電視沒有其他電源需求。

110 V 器材
110 V 器材需要使用 100-125 V、60 Hz 以及 15 A 的「專用電路」，
以及非迴路（絕緣）不帶電 / 接地電源。此插座應為 NEMA 5-15 R，
並具有與插頭相同的組態設定。本產品不應使用轉換器。懸吊式橢圓
訓練機 可以菊鏈形式連接在一起，每條 15 A 專用電路最多 4 個
設備。Matrix 菊鏈線轉換器單獨出售。

220 V 器材
220 V 器材需要使用 216-250 V、50 Hz 以及 15 A 的「專用電路」，
以及非迴路（絕緣）不帶電 / 接地電源。此電源插座應為 NEMA 
6-15 R，且其規格需與插頭規格一致。本產品不應使用轉換器。 
懸吊式橢圓訓練機 可以菊鏈形式連接在一起，每條 15 A 專用電路最
多 4 個設備。Matrix 菊鏈線轉換器單獨出售。

電源需求

顯示北美和歐洲電源線
插頭。插頭類型因國家 / 
地區而異。

110 NEMA 5-20P 
插頭（不適用）

220 NEMA 6-20P 
插頭（不適用）

歐式插頭（歐洲）

接地說明
本器材須接地。若本器材發生故障或損壞，接地可提供阻力最小的路徑供電流通過，以降低觸電風險。 
本器材配備一條附器材接地導體的電線，還有一個接地插頭。請將插頭插入符合當地安裝和接地法規的插
座中。若使用者未遵循接地說明，Matrix 有限保固一律失效。

其他電氣資訊
除專用電路需求外，也須以正確的標準線連接斷路器和每個將插上最多器材的插座。若斷路器與每個插座之
間的距離等於或小於 30.5 公尺（100 英尺），應使用 12 號標準線。若斷路器和插座之間的距離大於 30.5 公
尺（100 英尺），則應使用 10 號標準線。

節能 / 省電模式
所有器材皆設定為讓器材在閒置達指定時間後進入節能 / 省電模式。本器材進入省電模式後，如要重新啟動，
可能需要較長的時間。在「管理員模式」或「工程模式」下皆可啟用或停用這項節能功能。

附加數位電視

附加數位電視不需要額外的電源要求。視訊來源和每個附加數位電視設備之間需要連接一條帶「F 型」壓縮
配件的 RG6 同軸電纜。

FCC 法規（僅限美國）
本設備已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分對 B 類數位設備之限制。這些限制旨在提供合理保護， 
防止住宅安裝之有害干擾。本設備會產生、使用並發射無線電頻率能量。若未按照說明進行安裝和使用， 
可能會對無線電通訊產生有害干擾。不過，無法保證在特定安裝時不會發生干擾。倘此設備確實對無線電或
電視接收產生有害干擾（可關閉和打開設備確定），建議用戶嘗試以下一種或多種方法阻斷干擾： 

•	重新調整或擺放接收天線。
•	拉開設備和接收器之間的距離。
•	將設備連接到不同於接收器所連接電路之電源插座。
•	請諮詢經銷商或經驗豐富之無線電／電視技術人員以獲得協助。

FCC RF 輻射暴露聲明：
1.	此發射器不得與任何其他天線或發射器放在同一位置或同時操作。
2.	本設備符合FCC RF輻射暴露限制之不受控制環境規定。安裝與操作本器材時，散熱器與身體之間至少應

距離 20 cm。
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	F 4 mm 內六角扳手

	F 5 mm 內六角扳手

	F 6 mm 內六角扳手

	F 13 / 17 mm 開口扳手

	F 十字螺絲起子

組裝

拆開包裝
在預定要使用本器材的地方拆封。請將紙箱放在平坦的表面上。建議您在地板上鋪一層防護墊。 
切勿在包裝箱側放的情況下打開包裝箱。

重要注意事項
•	產品送達 / 組裝當天，所有視訊和電源插頭皆正常無誤。如有額外安裝需求，客戶需另支付相

關費用。

•	進行每個組裝步驟時，請確認所有螺帽和螺絲已定位且部分鎖緊。 

•	為方便您組裝和使用，部分零件已事先潤滑過。請勿擦除潤滑油。如果組裝有困難，建議您塗抹
少量針車油。 

警告！
組裝過程中有幾個部份須特別注意。請務必正確遵循組裝說明，以確認所有零件均完全固定。 
若未確實遵照組裝說明可能會導致本器材的零件未鎖緊而鬆脫，並發出擾人的噪音。為避免損壞
器材，請務必詳閱組裝說明並予以修正。

需要協助嗎？
如果有任何疑問或有缺少零件，請聯絡客戶技術支援部門。

隨附零件：
	F 1 個橢圓機機架

	F 1 根儀表支撐桿

	F 1 個儀表支撐桿護靴

	F 2 個上側雙功能握把

	F 2 個下側雙功能握把

	F 2 個把手護蓋

	F 2 個附腳墊的踏板

	F 2 個旋轉座

	F 1 條電源線

	F 1 套五金工具包

儀表另售

產品規格 
LIFESTYLE

儀表組 TOUCH PREMIUM LED LED / GROUP TRAINING LED

使用者體重承載上限 182 公斤 / 400 磅

產品重量 151 公斤 / 332.9 磅 149.2 公斤 / 328.9 磅 148.5 公斤 / 327.4 磅

運送重量 173 公斤 / 381.4 磅 171.2 公斤 / 377.4 磅 170.5 公斤 / 375.9 磅

總尺寸 
(長 x 寬 x 高)*

174.6 x 73 x 175.7 公分 /
68.7 x 28.7 x 69.2 英寸

*	 MATRIX 器材周圍務必保留至少60 cm（24 英寸）的寬度，以方便使用及通行。 
請注意，美國身心障礙法案 (ADA) 建議的輪椅通行寬度是91 cm（36 英寸）。
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1 五金 數量

A
B

螺絲
平墊圈

4
4

2 五金 數量

E
F
G
H
I
J

平墊圈 (25 mm)
平墊圈 (19 mm)
彈簧墊圈
螺絲 (20 mm)
螺絲 (35-20 mm)
螺帽

2
2
2
2
2
2

3 五金 數量

K
L
M

螺絲
螺絲
螺絲

8
4
2

扭力值 
40 Nm / 29 ft-lb

預裝

組裝完成

1
2
3
4
5
6
7

LCB 通訊
擴充電源線
電視電源
儀表組連接線
乙太網路
同軸電纜
接地線

1 765432
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移動器材

若要重新擺放橢圓機，請安裝運送把手， 
如圖所示。使用橢圓機前請卸下運送把手。

電源

電源必須插入電源插孔，電源插孔位於穩
定器管附近設備的前部。不使用時請拔下
電源線。

站上 / 離開設備

1.	 站立在設備後方。

2.	 在握住兩個後臂扶手支撐身體的同時，將腳放在最低的腳踏板上，並將踏板推到最低位置， 
然後再踏上踏板。

3.	 待本器材停下後，再將另一隻腳踏上另一側的踏板。

4.	 使器材完全停止，然後再離開設備。

警告！

如果產品的電線或插頭有損壞、未能正常運作，或者產品已經損壞或泡水，請勿繼續操作。 
檢查和維修時請致電客戶技術支援部門。

使用心率感測功能

本產品的心率感測功能並非醫療裝置。儘管心率感測握把可提供實際心率的相對估計值，但需要精確讀數時
不應依賴此功能。部分人士 (包括進行心臟復健計畫的人) 可採用其他像是腕帶或胸帶式的心率監測系統， 
以獲得更精確的測量結果。諸如使用者的動作等許多因素，都有可能影響心率讀數的正確性。心率讀數僅
限作為健身的輔助數據，用於判斷運動期間心率的大致趨勢。請向醫師洽詢。

警告！

心率監測系統可能不準確。運動過量可能會導致嚴重受傷或死亡。如果感覺頭暈，請立即停止運動。

繁
體

中
文

開始之前

器材位置

請將本器材放在平坦穩固且遠離陽光直射的地面上。強烈的紫外線可能導致塑膠褪色。請將跑步機
放在溫度涼爽且濕度低的區域中。請在器材後留出至少 60 cm（24 英寸）的空閒區。此區域必須
沒有任何障礙物，提供使用者離開本器材的通暢路線。請勿將本器材放置於會阻礙任何通風口或通
氣孔的區域。本器材不應置於車庫、遮雨棚、水邊或戶外。

器材的水平調節

設備應水平調節以達到最佳效用。完成組裝過程後，應將器材進行水平調節。可升高或者降低機架
底部的一個或兩個可調節水平校正腳墊螺絲。建議使用水平尺測量。 

請注意：器材上有四個水平校正腳墊。

警告！

本公司的器材非常重，移動時請小心，有必要時請找人協助。若未遵守上述說明可能會導致受傷。

活動區域
60 cm （2 英尺） 水平校正腳墊

訓練區域
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保養

需要進行哪種類型的日常保養？

需要進行最低程度的保養與清潔。遵守本時程將可延長機器的壽命。 

我要如何清潔我的橢圓機？
使用肥皂和水清潔即可。切勿在塑膠部分使用溶劑。橢圓機及其操作環境的清潔將使得保養問題與維修頻率減至最低。 
基於這個原因，建議您遵照以下的預防性保養時間表。 

警告
若要關閉橢圓機電源，必須將電源線從插座拔下。

保養時間表

措施 頻率

清潔橢圓機：

•	 將電源線插頭從插座中拔出，關閉橢圓機電源。

•	 以濕布徹底擦拭橢圓機。切勿使用溶劑，否則可能會導致橢圓機損壞。

•	 檢查電源線。若電源線破損，請參閱資訊卡背面的聯絡資訊，申請更換電源線。

•	 確認電源線未落在橢圓機下方，或任何其他可能會卡住或切斷電源線的區域。

每天

清潔橢圓機下方：

•	 關閉橢圓機電源。

•	 將橢圓機移至遠處。

•	 擦拭或使用真空吸塵器清掃可能堆積在橢圓機下方的所有灰塵或其他物體。

•	 將橢圓機移回原位。

每週

•	 檢查並鎖緊機器所有組裝螺絲和踏板。 每月

正確的使用方式

本器材提供各種不同腳部姿勢。將腳向前移到腳踏墊最前方可增加踏
階高度，產生類似踏步機的效果。將腳往腳踏墊後方移動可減少踏階
高度，同時產生較多類似於穩定步行或跑步的滑動感。腳部一定要踏穩
在腳踏墊上。

本器材也可讓您向前踩和向後踩，提供不同的運動效果，同時專注於其
他主要的腿部肌群，例如腿後肌與小腿。

若要確定適當的運動位置，請站在踏板上，並將腳掌放置在踏板的中央。
膝蓋隨時保持微彎。踩踏時膝蓋不應感到緊繃，身體也不會搖晃。

煞車系統

此器材利用磁力來設定阻力的特定等級。除 RPM 以外，阻力等級設定
是用於決定功率（瓦特）輸出。
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重要な注意事項

本説明書は大切に保管してください。
•	サスペンション エリプティカル トレーナーを使用する際は、基本的な注意事項に必ず従い、以下の事項も守ってください：本機のご使用前にすべての説明をお読みください。 

本機を所有している方が責任を持って、使用者全員が警告および注意事項をすべて理解するようにしてください。

•	本機は屋内専用です。本機は、フィットネス施設のような業務用施設での使用を目的として設計されたSクラスの製品（製品）です。

危険！
感電のリスクを減らすために：

•	使用直後、清掃やメンテナンスの実行、部品の取り付けや取り外し前には必ず本機の電源プラグをコンセントから抜いてください。

•	本機の乗り降りに際しては細心の注意を払ってください。乗り
降りする前に、乗り降りする側のペダルを最も低い位置に動か
して、本機を完全に停止させます。

•	バランスを保つため、エクササイズ、本機の乗り降りの際は、
ハンドルバーをしっかり握ることをお勧めします。

•	フットサポートの上面を清潔で乾燥した状態に保ってください。 
•	エクササイズを行う際は、必ず無理のないペースで行ってくださ

い。本機で 80 RPM を超えたスプリントは行わないでください。
•	不適切な、または過度な運動はけがの原因となる場合がありま

す。胸の痛み、吐き気、めまい、息切れなど、何らかの身体の
異常を感じた場合、運動を直ちに中止して、続行する前に医師
にご相談ください。

•	本機にはフリーホイールが装備されていません。ペダルの速度
は制御しながら落としてください。

•	手でペダルアームを回さないでください。
•	本機のいずれかの部分に引っかかる恐れのある服は着用しない

でください。
•	本機の使用中は常に運動靴を着用してください。
•	マシン上で飛び上がらないでください。
•	本機の定員は1名です。
•	製品の仕様に指定されている体重を超える人はこのマシンを使

用できません。これに従わない場合、保証が無効になります。

•	本機をメンテナンスまたは移動する前には、すべての電源を切っ
てください。クリーニングには表面を石鹸水でわずかに湿らせた
布で拭いてください。溶剤は使用しないでください。 
（メンテナンス参照）

•	コンセントに電源プラグを差し込んでいる場合は、ユニットから
絶対に離れないでください。使用しない場合、部品の取り付けや
取り外しの前には、本機の電源プラグをコンセントから抜いてく
ださい。

•	毛布やクッションをかけた状態で稼働させないでください。 
過剰に加熱し、火災、感電、けがの原因となる可能性があります。

•	本機は適切に接地したコンセントにのみ接続してください。 
•	本機から10フィート（3メートル）以内の範囲にペットまたは14

歳未満の子どもを近付けないでください。
•	  14歳未満の子どもはマシンを使用してはなりません。 
•	  14歳以上の未成年者、身体に障害のある方は、大人の監督なしに

本ユニットを使用しないでください。
•	本機は、取扱説明書に記載通りの用途のみにご使用ください。
•	メーカーによって推奨されていない、別のアタッチメントは使用

しないでください。アタッチメントにより怪我を負う恐れがあり
ます。

•	コードや電源プラグが損傷している場合、本機が正常に作動しない
場合、落としてしまったり、損傷を受けていたり、水浸しになった
場合には絶対に本機を稼働させないでください。カスタマーサービ
スに電話で問い合わせて、検査および修理を依頼してください。

注意！
本機のご使用前に医師にご相談ください。ご使用前に取扱説明書をお読みください。

•	本機は必ず屋内の温度と湿度が制御されている部屋でご使用ください。本機が低温または高湿度の気候にさらされた場合は、初めて使用する前に本機を室温に慣らしてから使用されることを強く推奨します。

警告！
やけど、火事、電気ショック、怪我のリスクを低減するため：

•	電源コードを加熱した表面から離してください。本機の電源
コードを引っ張ったり、つかんだりして、製品ユニットを運
ばないでください。

•	通気口が塞がれている状態では絶対に本機を稼働させないで
ください。通気口を糸くずや髪の毛等のない清潔な状態に保
ってください。

•	感電防止のために、どの開口部にも絶対に物体を落とした
り、挿入したりしないでください。

•	エアロゾル（スプレー）製品が使用される場所、または酸素
投与が行われる場所で本機を使用しないでください。

•	接続を解除するには、すべてのコントロールをオフ位置に切り
換え、それから電源プラグをコンセントから抜いてください。

•	ガレージ、ポーチ、プールルーム、風呂、カーポート、屋外
など、温度調節がされていない場所に本機を設置しないでく
ださい。これに従わない場合、保証が無効になります。

•	カスタマーサービスから指示されるまではコンソールカバー
を取り外さないでください。メンテナンスは公認のサービス
エンジニアのみが行ってください。

•	心拍数モニタリングシステムは正確でないこともあります。
•	適度な範囲を超えた運動は、重度の怪我や死亡に至る恐れが

あります。
•	めまいを感じた場合、直ちにエクササイズを中止してください。
•	エクササイズを行う個々人のパワーは、表示される機械的な

パワーとは異なる場合があります。

日
本

語
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専用回路と電気系統に関する情報
「専用回路」とは、差し込んだコンセントでは、その同一回路上で他に何も動作していないことを
意味します。このことを検証する最も簡単な方法は、メイン回路のブレーカーボックスの位置を特
定し、ブレーカー（1つまたは複数）を同時にオフにする方法です。ブレーカーがオフになると、
電力を供給されなくなる唯一のものが、当該のユニットであるはずです。このテストを実行する
と、ランプも自動販売機も換気扇も音響設備もその他あらゆる物も電力供給を失わないはずです。
非ループ状（絶縁）の中性点接地とは、各回路から個別の中性点接地接続が出ていて、認可され
たアース接地で終わっていることを意味します。1つの回路から次の回路へ単一の中性点接地で「
ショートカット」することはできません。

電気系統要件
安全のため、またユニットが確実にすぐれたパフォーマンスを発揮できるよう、本回路の接地は
非ループ状（絶縁）になっている必要があります。NEC（米国電気工事基準）の210-21項および
210-23項を参照してください。付属の標準電源コードには、いかなる変更を加えた場合も本製品
のすべての保証が無効になるおそれがあります。
LED および Premium LED コンソールを備えたユニットはセルフパワーで動作するように設計され
ており、外部電源なしでも稼動します。外部電源がないと、コンソールの起動が遅くなる場合があ
ります。アドオンテレビや他のコンソールアクセサリを使用すると、起動に必要な時間が長くなり
ます。外部電源を使用するとコンソールに常に電力が供給されるため、アドオンアクセサリを使用
する場合には外部電源の使用をお勧めします。 
テレビを内蔵したユニット (Touch) の場合、テレビの電源要件はユ
ニットに含まれています。両端が「Fタイプ」のコンプレッション 
フィッティングであるRG6四重シールド同軸ケーブルはカーディオ
ユニットとビデオソースに接続する必要があります。アドオンのデ
ジタルテレビには追加の電源要件は必要ありません。

110 Vユニット
110 Vユニットでは、電源に100-125 V、60 Hz、および非ループ状
（絶縁）中性点接地を持つ15 Aの「専用回路」を使用する必要が
あります。このコンセントはNEMA 5-15Rであり、電源プラグと同
じ構成になっている必要があります。本製品にはアダプターを併用
しないでください。サスペンション エリプティカル トレーナーは
15 Aの専用回路で最大4ユニットまで数珠接続可能です。Matrix数
珠接続コードアダプターは別売です。

220 Vユニット
220 Vユニットでは、電源に216-250 V、50 Hz、および非ループ状
（絶縁）中性点接地を持つ15 Aの「専用回路」を使用する必要が
あります。このコンセントはNEMA 6-15Rであり、電源プラグと同
じ構成になっている必要があります。本製品にはアダプターを併用
しないでください。サスペンション エリプティカル トレーナーは
15 Aの専用回路で最大4ユニットまで数珠接続可能です。Matrix数
珠接続コードアダプターは別売です。

電源要件

図は北米および欧州の電源
コードプラグです。国によ
って、プラグの種類は異な
る場合があります。

110 NEMA 5-20 P
プラグ（北米）

220 NEMA 6-20 P
プラグ（北米）

ユーロプラグ 
（欧州）

接地の指示事項
本ユニットは接地する必要があります。故障や機能停止が発生した場合、接地により、電流には抵抗が最小
となる経路が与えられるので、感電のリスクが減ります。本ユニットには機器接地導線と接地プラグのつい
たコードが装備されています。プラグは正しく取り付けられた適切なコンセントに差し込み、現地の規定や
条例に従って接地する必要があります。使用者が以上の接地の指示事項に従わない場合、Matrixの限定保
証が無効になるおそれがあります。

追加の電気系統に関する情報
専用回路の要件に加え、回路のブレーカーボックスから、最大数のユニットに給電している各コンセントま
で、適切な規格のワイヤを使用する必要があります。回路ブレーカーボックスから各コンセントまでの距離
が100フィート (30.5 m) 以下の場合は12番のワイヤを使用してください。回路ブレーカーボックスからコ
ンセントまでの距離が100フィート (30.5 m) より大きい場合は10番のワイヤを使用してください。

省エネ/低電力モード
すべてのユニットは、ある一定期間使用していなかった場合に省エネ/低電力モードに切り替わるよう設定
されています。低電力モードになった場合は、ユニットが完全に再開できるまでにさらに時間が必要になる
ことがあります。この省エネ機能は「マネジャーモード」または「エンジニアモード」で有効／無効を切り
替えることができます。

アドオンのデジタルテレビ 
アドオンのデジタルテレビには追加の電源要件は必要ありません。両端が「Fタイプ」のコンプレッション 
フィッティングであるRG6同軸ケーブルは、ビデオソースと各アドオンのデジタルテレビユニット間で接続
する必要があります。

FCC 規則（米国のみ）
本機は FCC 規則パート 15 に従って試験済みであり、クラス B、デジタルデバイスの制限事項に適合する
と判定されています。これら制限事項は住宅地域で設置された場合の有害な電磁波に対する適正な保護を提
供するように規定されています。本機は高周波エネルギーを生成、使用し、高周波エネルギーを放射するこ
とがあります。指示通りに設置、使用されなかった場合、無線通信に対する有害な電磁障害を起こすことが
あります。しかしながら、特定の設置状況において電磁障害が起こさないとの保証はありません。本機がラ
ジオまたはテレビの受信に有害な電磁障害を起こした場合、次の措置を取ることで電磁障害を是正すること
を推奨いたします。電磁障害の有無は本機の電源を切ってから入れることで特定することができます。 

•	受信アンテナの向きを変えるまたは場所を変える。
•	本機と受信機間の間隔を広くする。
•	受信機が接続されているのとは別のコンセントに本機を接続する。
•	販売店または熟練のラジオ/テレビ技師にサポートを依頼する。

FCC RF 放射線照射に関するステートメント：
1.	本送信機は別のアンテナまたは別の送信機と一緒に配置したり、稼働させてはなりません。
2.	本機は制御された環境に対して規定された FCC RF 放射線照射限界に適合します。本機は放射源と人体

の間に 20 センチメートル以上の距離を空けて設置および稼働する必要があります。
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日
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語必要な工具：
	F 4 mm 六角棒レンチ

	F 5 mm 六角棒レンチ

	F 6 mm 六角棒レンチ

	F 13 / 17 mm 平スパナ

	F プラスドライバー

組立

開梱
本機の開梱は本機を使用する場所で行ったください。箱を平坦で水平な床面に配置してくださ
い。床面上に保護カバーを配置することが推奨されます。箱が横転している状態で開梱しないで
ください。

重要な注意
•	すべてのビデオおよび電源差込口は本製品の納入日/組立日に正常に機能している必要があり

ます。再訪問に関連して行われた追加の設置作業で生じた料金はすべてクライアント持ちとな
ります。

•	組み立ての各ステップにおいて、ナットとボルトのすべてが所定の位置に配置されており、 
部分的にねじ込まれていることを確認してください。 

•	組立時や使用時の補助として、一部の部品は事前に潤滑剤が塗布されています。潤滑剤を拭き
取らないでください。潤滑が不足すると思われる場合、リチウムグリスを軽く塗布することを
推奨いたします。 

警告！
組み立ての工程にはいくつか特に注意する必要のある箇所があります。組み立ての説明に正確に
従って全ての部品がしっかり締め付けられていることを確認することは、非常に重要です。組み
立ての説明に正しく従わない場合、部品の締め付けが不十分であったり緩みが生じたりすること
があり、耳障りなる音が発生する原因となることがあります。本機の損傷を防ぐために、組立の
説明をご確認のうえ、必要な修正方法に従っていただく必要があります。

お問い合わせについて
ご質問がある場合、または部品が不足している場合、カスタマーサービスまでお問い合わせく
ださい。

同梱部品：
	F エリプティカル フレーム x 1

	F コンソールマスト x 1

	F コンソールマストブート x 1

	F 上部デュアルアクションアーム x 2

	F 下部デュアルアクションアーム x 2

	F ハンドルバーキャップ x 2

	F インサート付きペダル x 2

	F キャリーハンドル x 2

	F 電源コード x 1

	F ハードウェアキット x 1

コンソールは別売

製品仕様 
LIFESTYLE

コンソール TOUCH PREMIUM LED LED / GROUP TRAINING LED

最大使用者重量 182 kg / 400 lbs

製品重量 151 kg / 332.9 lbs 149.2 kg / 328.9 lbs 148.5 kg / 327.4 lbs

梱包重量 173 kg / 381.4 lbs 171.2 kg / 377.4 lbs 170.5 kg / 375.9 lbs

全体寸法 
(長さ×幅×高さ)*

174.6 x 73 x 175.7 cm /
68.7” x 28.7” x 69.2”

*	 MATRIX マシンにスムーズにアクセスできるようにし、マシンの周囲に少なくとも0.6 メートル (24”) のスペースを確保してください。
注： 0.91 m (36”) は車いす使用者のための ADA 推奨間隔幅です。
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B

A

1 ハードウェア 数量

A
B

ボルト
フラットワッシャー

4
4

2 ハードウェア 数量

E
F
G
H
I
J

フラットワッシャー(25 mm)
フラットワッシャー(19 mm)
バネワッシャー
ボルト (20 mm)
ボルト (35-20 mm)
ナット

2
2
2
2
2
2

3 ハードウェア 数量

K
L
M

ネジ
ボルト
ネジ

8
4
2

トルクの値 
40 Nm / 29 ft-lb

事前に取り付けられた

組み立て完了

1
2
3
4
5
6
7

LCBコミュニケーション
延長電源線
テレビ電源
コンソール接続線
イーサネット
同軸
アース線

1 765432
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マシンの移動

エリプティカルの配置を変える場合は、 
図のようにキャリーハンドルを取り付け
ます。エリプティカルを使用する前に、
キャリーハンドルを取り外してください。

電源

電源はマシンの前部で、定電圧放電管の近
くにある電源ソケットに差し込む必要があ
ります。使用していない場合はコードを抜
いてください。

本機に乗る/降りる

1.	 本機の後ろに立ちます。

2.	 両方のリアアームレストを掴んで身体を支えながら、足を一番下のフットペダルに置き、 
ペダルを一番下の位置まで押し下げてから、フットペダルに乗ります。

3.	 本機が静止するまで待ってから、もう一方の足を反対側のペダルに置きます。

4.	 降りる前に、本機を完全に停止させてください。

警告！

コードや電源プラグが損傷している場合、本機が正常に作動しない場合、損傷を受けていたり、水浸し
になったりした場合には絶対に本機を稼働させないでください。カスタマーサービスに問い合わせて、
検査および修理を依頼してください。

心拍数機能を使用する

本製品の心拍数機能は医療機器用ではありません。心拍数グリップはあなたの現在の心拍数を相対的に
推定できますが、正確な読み取り数値が必要になる場合は、表示される値を信頼しないでください。心
臓リハビリテーションプログラム中の人たちも含めて、胸部または手首のストラップ式の心拍数モニタ
リングシステムの使用が役に立つ人たちもいます。心拍数の読み取りの精度には、使用者の動きも含め
て様々な要素が影響を及ぼします。心拍数の表示は、一般的な心拍数の傾向を特定するエクササイズの
補助用としてのみ意図されています。医師にご相談ください。

警告！

心拍数モニタリングシステムは正確でないこともあります。適度な範囲を超えた運動は、重度の怪我や
死亡に至る恐れがあります。めまいを感じた場合、直ちにエクササイズを中止してください。

日
本

語

ご使用前に

マシンの設置場所

本機は、直接日射のない、平坦で安定した面に設置してください。強い紫外線はプラスチック部
の退色を招くことがあります。本機は低温低湿の場所に設置してください。本機の後ろ側を少な
くとも 0.6 m (24インチ) 空けてください。このエリアは、障害物を避け、本機からの昇降口を十
分に確保してください。本機は排気口または通気口を塞ぐ場所に配置しないでください。 
本機は、ガレージ、屋根付きパティオ、水付近、屋外に設置しないでください。

本機のレベリング

最適な使用のために、本機を水平に設置してください。本機を目的の場所に配置したら、フレーム
下部にあるレベラーの片方または両方を上げるか下げるかします。水準器の使用をお勧めします。 

注意：本機にはレベラーが 4 つ付属します。

警告！

本機は大変重いマシンです。本機を移動する際は、十分に注意して、必要に応じて人数を追加し
てください。これらの指示に従わない場合、怪我が発生する恐れがあります。

フリーエリア
0.6 m (2 ft) レベラー

トレーニングエリア
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メンテナンス

日常のメンテナンスとして何を行う必要がありますか？

最小限のメンテナンスと清掃が必要です。このスケジュールを守ると、本機の耐用年数が延びます。 

エリプティカルを清掃するにはどうすればよいですか？
石鹸と水性洗剤だけで洗浄してください。プラスチック部品には決して溶剤を使用しないでください。エリプティカルとその動作環
境を清潔に保つことで、メンテナンスの問題や修理の依頼を最小限に抑えることができます。このため、次の予防的メンテナンスを
スケジュール通りに行うことを推奨します。 

警告
エリプティカルから電源を取り外すには、電源コードを壁のコンセントから抜く必要があります。

メンテナンスのスケジュール

作業 頻度

エリプティカルを清掃する：

•	 壁のコンセントから電源コードを抜いて、エリプティカルの電源を切ります。

•	 湿らせた布でエリプティカルを拭きます。エリプティカルが損傷するため、絶対に溶剤は使用し
ないでください。

•	 電源コードを点検します。電源コードが損傷している場合は、情報カードの背面カバーにある連
絡先情報を参照して交換を依頼してください。

•	 電源コードがエリプティカルの下や保管/使用時に挟まれたり切れたりするような場所に無いこと
を確認します。

毎日

エリプティカルの下を掃除する：

•	 エリプティカルの電源を切ります。

•	 エリプティカルを離れた場所に移動します。

•	 エリプティカルの下に埃やゴミがたまっていれば、拭くか掃除機で掃除します。

•	 エリプティカルを元の位置に戻します。

毎週

•	 本機のすべての組み立てボルトとペダルを点検して締めます。 毎月

正しい使用法

本機はさまざまな足の位置に対応しています。足をフットパッドの最
も前の位置に移動すると、ステップの高さが増し、ステップマシンと
同じような感覚が得られます。足をフットパッドの後ろに置くと、ス
テップの高さが減り、滑らかな歩行やランニングに似た、滑走する感
覚が得られます。足全体がフットパッドにしっかりと着いていること
を常に確認してください。

本機を使用すると、前方と後方の両方にペダルを踏んで、ワークアウ
トのバリエーションを増やしたり、ハムストリングスやふくらはぎな
どの他の主要な脚の筋肉グループに集中したりすることもできます。

正しいワークアウト位置を決定するには、ペダルの中央に足を置い
て、ペダルの上に立ちます。常に膝を少し曲げるようにしてくださ
い。膝をゆすったり体重を左右に移動させたりしないでペダルを踏め
る必要があります。

ブレーキシステム

本機はマグネット抵抗を利用して特定の負荷レベルを設定します。 
この負荷レベル設定を RPM とともに使用して出力（ワット数）を決 
定しています。



21

중요한 주의 사항

아래의 지침을 지켜주세요
•	  Suspension Elliptical을 사용할 때는 다음 사항을 비롯하여 기본 주의 사항을 항상 따라야 합니다. 본 기구를 사용하기 전에는 모든 지침사항을 읽어주세요.  

본 기구의 소유자는 모든 사용자에게 경고 및 주의 사항을 올바르게 알려주어야 할 의무가 있습니다.

•	이 기구는 실내에서만 사용할 수 있습니다. 이 트레이닝 기구는 S 등급 제품(피트니스 시설과 같은 상업 환경에서 사용하도록 설계된 제품)입니다.

위험!
감전의 위험을 줄이려면:

•	사용 직후, 청소 전, 유지보수 수행 전, 부품을 끼우거나 빼기 전 항상 기구의 플러그를 전기 콘센트에서 뽑으세요.

•	기구를 타거나 내릴 때는 주의해야 합니다. 기구를 타거나 
내리기 전에는 타거나 내리는 쪽의 페달을 가장 낮은 위치로 
이동하고 기구를 완전히 정지하세요.

•	균형을 유지하려면 기구를 작동하거나 타거나 내릴 때는 핸들 
바를 잡는 것이 좋습니다.

•	발판 윗면을 깨끗하고 건조하게 유지하세요. 
•	운동할 때는 항상 편안한 페이스를 유지하세요. 이 기구에서는 

80 RPM 이상 전력질주하지 마세요.
•	운동을 잘못하거나 과도하게 하면 부상을 입을 수 있습니다. 

가슴 통증, 메스꺼움, 현기증 또는 호흡 곤란 등의 통증을 
경험하는 경우 즉시 운동을 중단하고, 의사의 진찰을 받은 후에 
재개하세요.

•	본 제품에는 프리 휠이 장착되어 있지 않습니다. 페달 속도는 
제어되는 방식으로 줄여야 합니다.

•	페달 암을 손으로 돌리지 마세요.
•	기구의 어떤 부분에 걸릴 수도 있는 옷은 착용하지 마세요.
•	이 기구를 사용하는 동안에는 항상 운동화를 착용하세요.
•	기구에 뛰어 오르지 마세요.
•	기구를 작동 중에는 기구에 한 명 이상의 사람이 있어야 합니다.
•	이 제품은 제품 규격 섹션에 명시된 체중보다 무거운 사람이 

사용하면 안 됩니다. 이를 준수하지 않으면 제품의 품질보증서가 
무효화됩니다.

•	기구를 서비스 받거나 이동하기 전에는 모든 전원을 분리하세요. 
기구를 청소하려면 비누와 약간 젖은 천으로만 표면을 닦으세요. 
용제는 절대 사용하지 마세요. (유지보수 참조)

•	플러그를 꽂은 상태에서 기구를 방치하면 안 됩니다. 사용하지 
않을 때, 부품을 끼우거나 제거하기 전, 콘센트에서 플러그를 
뽑으세요.

•	담요나 베개 아래에서 작동하지 마세요. 과열이 발생하여 
화재나 감전이 발생하거나 부상을 입을 수 있습니다.

•	본 운동 기구를 올바르게 접지된 콘센트에만 연결하세요. 
•	애완동물이나 14세 미만의 어린이는 기구와 3미터 이내 가까이 

있지 않아야 합니다.
•	  14세 미만의 어린이는 기구를 사용하지 않아야 합니다. 
•	  14세 이상의 어린이 또는 장애인은 성인의 감독 하에서만 

기구를 사용해야 합니다.
•	사용설명서에 설명된 용도로만 제품을 사용하세요.
•	제조업체에서 권장하지 않는 다른 부착물을 사용하지 마세요. 

부착물로 인해 부상을 입을 수도 있습니다.
•	코드나 플러그가 손상된 경우, 기구가 제대로 작동하지 않는 

경우, 떨어졌거나 손상된 경우 또는 침수된 경우에는 제품을 
조작하면 안 됩니다. 검사 및 수리는 고객 기술 지원팀에 
문의하세요.

주의!
이 기구를 사용하기 전 의사와 상의하세요. 사용에 앞서 제품 사용설명서를 읽으세요.

•	본 기구는 기온이 조절되는 실내에서만 사용해야 합니다. 본 기구가 추운 기온이나 습도가 높은 기후에 노출된 경우에는 기구를 처음 사용하기 전 실내 온도로 예열해야 합니다.

경고!
연소, 화재, 감전 또는 부상의 위험을 줄이려면:

•	전원 코드를 가열된 표면 가까이에 두지 마세요. 본 제품을 
기구의 전원 연결코드로 운반하거나 코드를 손잡이로 사용하지 
마세요.

•	외기구가 막힌 상태에서 기구를 조작하면 안 됩니다. 모든 
외기구에 보풀, 머리카락 등의 이물질이 끼지 않도록 깨끗이 
유지하세요.

•	감전을 방지하려면 기구의 구멍 안에 어떠한 물체도 
떨어뜨리거나 끼우지 마세요.

•	에어로졸(스프레이) 제품을 사용 중이거나 산소를 공급 중일 
때에는 제품을 조작하지 마세요.

•	전원을 끊으려면 모든 제어장치를 꺼짐 위치로 돌린 후 플러그를 
콘센트에서 제거하세요.

•	차고, 현관, 수영장, 욕실, 간이 차고 또는 야외 등과 같이 온도 
조절이 되지 않는 장소에서는 이 기구를 사용하지 마세요. 이를 
준수하지 않으면 제품의 품질보증서가 무효화될 수 있습니다.

•	고객 기술 지원팀의 지시가 없는 한 콘솔 커버를 제거하지 
마세요. 서비스는 공인된 서비스 기술자만 수행해야 합니다.

•	심박수 모니터링 시스템은 정확도가 떨어질 수 있습니다.
•	과도한 운동은 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.
•	어지러우면 즉시 운동을 중단하세요.
•	운동을 수행하는 사용자의 힘은 디스플레이에 표시되는 기구의 

힘과 다를 수 있습니다.

영
어
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영
어

전용 회로 및 전기 정보
“전용 회로(Dedicated Circuit)”란 플러그를 꼽는 각 콘센트에 이 동일한 회로에서 사용되는 다른 
제품이 없어야 한다는 것을 말합니다. 이를 확인할 수 있는 가장 간편한 방법은 주 회로 차단기함의 
위치를 찾아 차단기를 한 번에 1개씩 끄는 것입니다. 차단기가 꺼졌다면 전원이 들어오지 않은 것만 
문제의 제품입니다. 이 시험을 수행할 때 전등, 자동판매기, 팬, 사운드 시스템 또는 그 외 어떤 품목도 
전기가 끊기지 않아야 합니다.
루프되지 않은(절연된) 중성/접지 처리란 각 회로에서 중성/접지 연결선을 꺼내어 인가된 접지에서 
종단처리되어야 함을 말합니다. 한 회로에서 다음 회로까지 단일 중성/접지선을 ‘점퍼(jumper)’로 
형성할 수 없습니다.

전기 요구 사항
안전을 기하고 우수한 제품 성능을 보장하려면 이 회로의 접지가 루프되지 않아야(절연된) 합니다. 
NEC 조항 210-21과 210-23을 참조하세요. 제공된 표준 전원 코드를 변경하면 본 제품의 모든 
품질보증이 무효화될 수 있습니다.
LED 및 Premium LED 콘솔이 있는 제품은 자체 전원이 공급되도록 
설계되어 외부 전원 공급장치가 작동하지 않아도 됩니다. 외부 전원 
공급장치가 없다면 콘솔 시작 시간이 지연될 수 있습니다. 애드온 TV 
및 기타 콘솔 액세서리로 인해 시작에 소요되는 시간이 늘어날 
것입니다. 외부 전원 공급장치는 항상 콘솔에 전원이 제공되도록 
하며 애드온 액세서리가 사용될 때 사용하는 것이 좋습니다. 
통합형 TV(Touch)가 포함된 제품의 경우, 제품에 TV 전원 요건이 
포함되어 있습니다. 각 끝이 ‘F 타입’ 압축 이음매(compression 
fitting)로 처리된 RG6 쿼드 실드 동축 케이블은 심장강화운동 제품과 
비디오 소스에 연결되어야 합니다. 추가 전원 요구사항은 애드온 
디지털 TV에는 필요하지 않습니다.

110V 제품
110 V 제품은 100 - 125V, 60 Hz 및 15 A ‘전용 회로’를 사용해야 하며 
전원용 중성선/접지선이 루프되지 않아야(절연됨) 합니다. 이 
콘센트는 NEMA 5-15R이어야 하며 플러그와 규격이 동일해야 
합니다. 이 제품에는 어댑터를 사용하지 않아야 합니다. Suspension 
Elliptical Trainer는 15 A 전용 회로당 최대 4개 제품을 데이지 체인 
방식으로 연결할 수 있습니다. Matrix 데이지 체인 코드 어댑터는 
별도로 판매됩니다.

220 V 제품
220 V 제품은 216-250V, 50 Hz 및 15 A ‘전용 회로’를 사용해야 하며 
전원용 중성선/접지선이 루프되지 않아야(절연됨) 합니다. 이 
콘센트는 NEMA 6-15R이어야 하며 플러그와 규격이 동일해야 
합니다. 이 제품에는 어댑터를 사용하지 않아야 합니다. Suspension 
Elliptical Trainer는 15 A 전용 회로당 최대 4개 제품을 데이지 체인 
방식으로 연결할 수 있습니다. Matrix 데이지 체인 코드 어댑터는 
별도로 판매됩니다.

전력 요건

북미 및 유럽식 전원 코드 
플러그(그림) 나라마다 플러그 
유형이 다를 수 있습니다.

110 네마(NEMA) 5-20P 
플러그(해당없음)

220 네마(NEMA) 6-20P 
플러그(해당없음)

유로(EURO)  
플러그(유럽)

접지 지침
본 제품은 접지되어야 합니다. 오작동이나 고장이 발생하면 감전의 위험을 줄이기 위해 접지를 통해 전류에 
최소의 저항 경로를 제공합니다. 본 제품에는 기구-접지 도체와 접지 플러그를 포함한 코드가 장착되어 
있습니다. 플러그는 해당 지역의 모든 법규 및 법령에 따라 올바르게 설치되고 접지된 적절한 콘센트에 꽂아야 
합니다. 사용자가 이러한 접지 지침을 따르지 않으면 Matrix 제한 보증서의 효력이 상실될 수 있습니다.

추가 전기 정보
전용 회로 요구사항 외에도, 회로 차단기함부터 최대 대수의 제품이 사용될 각 콘센트까지 적절한 전선(gauge 
wire)을 사용해야 합니다. 회로 차단기함부터 각 콘센트까지 거리가 100 ft (30.5 m) 이하이면 12 게이지 배선을 
사용해야 합니다. 회로 차단기함부터 콘센트까지 거리가 100 ft (30.5 m) 이상 이면 10 게이지 배선을 사용해야 
합니다.

절전/저전력 모드
모든 제품에는 지정된 시간 동안 사용되지 않았을 때 절전/저전력 모드로 전환될 수 있는 기능이 설계되어 
있습니다. 저전력 모드에 들어가면 본 제품이 완전히 재활성화되는 데 시간이 추가로 소요될 수 있습니다. 이 
절전 기능은 ‘관리자 모드(Manager Mode)’ 또는 ‘엔지니어링 모드(Engineering Mode)’ 내에서 활성화 또는 
비활성화될 수 있습니다.

애드온 디지털 TV 
 
애드온 디지털 TV에는 추가 전원 요구사항이 필요하지 않습니다. ‘F 타입’ 압축 이음매(compression fitting)
로 처리된 RG6 동축 케이블은 비디오 소스와 각 애드온 디지털 TV 장치에 연결되어야 합니다.

FCC 규정(미국만 해당)
이 기구는 시험을 마친 결과 FCC(연방통신위원회) 규칙의 15항에 따라 B등급 디지털 장치의 제한 사항을 
따르는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한 사항은 기구를 주거 지역에 설치 시 유해한 간섭으로부터 적절하게 
보호하도록 마련되었습니다. 이 기구는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용하며 방출할 수 있고 지침에 따라 설치 
및 사용하지 않으면 무선 통신에 유해한 간섭을 유발할 수 있습니다. 그러나 특정하게 설치해도 간섭이 
발생하지 않는다고 보장할 수 없습니다. 이 기구가 라디오나 TV 수신에 유해한 간섭을 유발하는 경우(기구를 
껐다 켜서 확인 가능함) 사용자는 다음 중 1개 이상의 조치를 사용하여 간섭을 해결하려고 하는 것이 좋습니다. 

•	수신 안테나의 방향이나 위치를 변경하세요.
•	기구와 수신기 사이의 간격을 넓히세요.
•	수신기가 연결된 장치와 회로가 다른 콘센트에 기구를 연결하세요.
•	대리점이가 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청하세요.

FCC 무선주파수 방사 노출 가이드라인:
1.	이 송신기는 다른 안테나 또는 송신기와 같은 위치에 배치하거나 함께 작동하면 안 됩니다.
2.	이 기구는 제어되지 않은 환경에 대해 규정된 FCC RF 방사 노출 제한 사항을 준수합니다. 이 기구는 

라디에이터와 신체 사이에 최소 20cm의 거리를 두고 설치 및 작동해야 합니다.
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영
어소요 공구:

	F 4 mm 육각 렌치

	F 5 mm 육각 렌치

	F 6 mm 육각 렌치

	F 13 / 17 mm 플랫 렌치

	F 십자드라이버

조립

포장 풀기
사용하려는 경우 본 운동 기구의 포장을 푸세요. 포장 상자를 평평한 표면에 놓으세요. 바닥에 
보호 덮개를 까는 것이 좋습니다. 상자가 옆으로 누워 있는 상태에서는 절대 개봉하지 마세요.

중요 사항
•	모든 비디오 및 전원 콘센트는 제품을 납품/조립한 때 기능해야 합니다. 고객은 반품 방문과 

관련된 추가 설치비를 지불해야 합니다.

•	각 조립 단계에서 모든 너트와 볼트가 제 위치에 있고 일부분에는 나사산이 있는지 
확인하세요. 

•	몇몇 부품은 조립과 사용 시 도움이 되도록 사전 윤활 처리를 하였습니다. 이 윤활유를 
닦아내지 마세요. 어려움이 있으시면 리튬 그리스를 살짝 바르는 것이 좋습니다. 

경고!
조립 과정에는 특별한 주의를 기울여야 할 몇 가지 영역이 있습니다. 조립 지침을 정확히 따르고 
모든 부품이 단단히 조여졌는지 확인하는 것이 매우 중요합니다. 조립 지침을 정확히 따르지 
않으면 기구 부품이 단단히 조여질 수 없기 때문에 헐거워져서 자극적인 소음이 발생할  
수 있습니다. 기구의 손상을 방지하려면 조림 지침을 검토하고 시정 조치를 취해야 합니다.

도움이 필요하세요?
질문이 있거나 누락된 부품이 있는 경우 고객 기술지원팀에 문의하세요.

포함된 부품:

	F 일립티컬 프레임 1개

	F 콘솔 마스트 1개

	F 콘솔 마스트 부트 1개

	F 상단 듀얼 액션 암 2개

	F 하단 듀얼 액션 암 2개

	F 핸들바 캡 2개

	F 인서트 페달 2개

	F 운반용 손잡이 2개

	F 전원 코드 1개

	F 하드웨어 키트 1개

콘솔(별도 판매)

제품 규격   
LIFESTYLE

콘솔 TOUCH PREMIUM LED LED / GROUP TRAINING LED

최대 사용자 체중 182 kg / 400 lbs

제품 무게 151 kg / 332.9 lbs 149.2 kg / 328.9 lbs 148.5 kg / 327.4 lbs

배송 중량 173 kg / 381.4 lbs 171.2 kg / 377.4 lbs 170.5 kg / 375.9 lbs

전체 크기 
(L x W x H)*

174.6 x 73 x 175.7 cm /
68.7” x 28.7” x 69.2”

*	 MATRIX 기구에 접근할 수 있고 주변에 통로가 있도록 0.6 m (24”) 이상의 간격 폭을 확보하세요.  
휠체어 사용자의 경우 ADA 권장 간격 폭이 0.91 m (36”)이라는 점에 유의하세요.




